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Anexa:
Date caracteristice si predarea instalatiei

Date tehnice

1. Regulamente, directive

Cazanul special de incalzire cu gaz Buderus G234 X
cu aprindere atmosferica a gazului corespunde in
medul sau constructiv si functional cerintelor
primordiale ale directivelor privitoare la aparatele cu
gaz 90/396/CEE cu luarea in considerare a EN 297.
Cerintele privitoare la randament 92/42/CEE (cazane
de joasa temperaturd) sunt indeplinite.

Pentru instalarea si functionarea instalatiei se va
tine cont de regulile tehnice precum gi de
prescriptiile constructive si legale.

Montarea, racordurile de gaz si gaz de ardere,
prima punere in functiune, racordul de curent
electric precum si lucrarile de intretinere si
ingrijire trebuiesc efectuate numai de céatre o firma
de specialitate. Lucrarile la partile conducatoare
de gaz se vor efectua numai de catre o firma
autorizata.

Curatirea si lucrarile de intrefinere se vor efectua
anual. La aceasta trebuie ca intreaga instalatie sa
fie verificata in functionarea ei ireprosabila.
Defectele depistate se vor remedia imediat.

Acesta indicatii de montare si intretinere sunt valabile
pentru: Cazanul special de incalzire cu gaz
Buderus G234 X

Tipul constructiv ... .. B11 respectiv By1gs
Categoria ........ DE llog L 3p 20; 50 mbar
.. 280V AC, 50 Hz, IP 40

Tipul constructiv By4 (fara supravegherea gazelor de
ardere) are voie sa fie instalat numai in incaperile care
nu sunt locuite gi care sunt prevazute cu aerisire
conforma regulamentelor, de exemplu camere de
incalzire.

Tipul de curent . .

Tipul constructiv By1gs (cu supravegherea gazelor de
ardere) poate fi instalata, pana la o marime de 50 - 6,
si In apartamente sau incaperi asemanatoare.
Sistemul de supraveghere a gazelor de ardere trebuie
instalat conform instructiunilor de montare anexate si
nu are voie sa fie scos din functiune nici chiar in caz
de pericol. O interveniie la dispozitivul de supra-
veghere a gazelor de ardere poate pune in pericol
vieti omenesti atunci cand ies gaze de ardere in
camera de amplasare.

Daca aparatul de supraveghere a gazelor de ardere
intra prea des Tn functiune trebuie remediata
perturbatia iar acesta va fi supus unei verifica de
functionare. La schimbarea pieselor trebuiesc folosite
numai piese de schimb originale.

Cazanul poate fi echipat cu sistem de reglare 4000
sau 2000. Cele mai multe schite arata cazanul cu
aparat de reglare HS 4201 drept exemplu.

Pentru verificarea vizuala a flacarii, vizorul capacului
are voie sa se deschida numai pentru un timp foarte
scurt.

Posibilitatile de folosire ale cazanului

Temperatura admis aturului: ............... 110°C
Suprapresiunea totala admisa: ............... 4 bar
Constanta de timp maxima la

limitatorul de siguranta al temperaturii: ... ... 40 sec.
aparatul de reglare al temperaturii: ......... 40 sec.

Datele de pe placuta indicatoare de tip sunt
hotaratoare si trebuiesc respectate!



2. Masuratori si racordari

1134 la sistemul de reglare 4000
1120 la sistemul de reglare 2000
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Fig. 1: Vedere din fata, laterala si din spate
Racorduri de pe partea gazului si incalzirii Masurétori
Tipul max. NW Locurile racordarii Méarimea | Marimea Masuratori
cazanului | capaci-
GAZ Rp 3/4 Racordul gazului tatea
VK Rp11/2 Turul cazanului B C @ AA
RK Rp11/2 Returul cazanului kW mm mm mm
VSL Rp11/4 Turul de siguranta 38-5 38 650 130 180
RSL Rp 11/4 Returul de siguranta 44 -5 44 650 130 180
EL Rp 1/2 Golirea cazanului 50-6 50 740 130 180
VS R1 Turul acumulatorului 55-6 55 740 130 180
RS Rp11/2 Returul acumulatorului 60 -7 60 830 150 200




3. Continutul livrarii

Cazanul va fi livrat cu dispozitivul de mentinere a
curgerii asamblat, cu mantaua cazanului asamblata,
cu arzatorul de gaze montat precum gi cu
documentatia tehnica.

Aparatul de reglare va fi ambalat separat.

4. Amplasarea

La racordarea la un incalzitor - acumulator de apa se
va tine cont de instructiunile de montare care sunt
anexate legaturilor conductelor.

e Seindeparteaza paleta de transport gi se
amplaseaza cazanul.

Se va tine cont de distantele de perete necesare
lucrarilor de montare si intrefinere (Fig. 2).

Suprafata de amplasare trebuie sa fie dreapta si
orizontala.

e (Cazanul se va ajusta vertical i orizontal. Daca
este necesar se vor introduce pene de metal sau
bucafi de tabla dedesubt.

5. Instalarea

e Cazanul se racordeaza la refeaua de conducte a
instalatiei de incalzire.

Pentru asigurarea functionarii cazanului
racordarea va fi efectuata numai la locurile de
racordare prevazute pentru aceasta (Fig. 3).

Ventilul de siguranta se va racorda la turul de
siguranta.

Pentru protectia intregii instalatii recomandam
montarea unui filtru de retinere a murdariilor in
conducta returului.

Conductele de legatura se vor racorda fara
curent electric la cazan.

e Se efectueaza proba de etansgare.

La instalatiile cu recipienti de expansiune inchisi
trebuiesc despartite ventilul de siguranta si
recipientul de expansiune al presiunii.

Turul acumulatorului (Fig. 3) se va racorda din
constructie atunci cand cazanul nu se va
combina cu un incalzitor - acumulator de apa.

Se va tine cont de indicatiile de pe placuta
cazanului privitoare la capacitate.
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Fig. 2: Vedere de sus
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Fig. 3: Racordul de pe partea apei




6.

Racordul electric si monta-
rea aparatului de reglare

Se scot suruburile de siguranta de jos de la
peretele frontal al cazanului. (Fig. 4).

Se ridica si se scoate drept inainte peretele
frontal (Fig. 4).

Se desgurubeazé ambele suruburi de fixare ale
capotei posterioare a cazanului. Capota din
spate a cazanului se ridica si se scoate afara in
spate (Fig. 5).

Se desfac ambele suruburi ale capotei de
acoperire cu cleme a aparatului de reglare. Se
scoate afara (Fig. 6).

Fig. 4. Scoaterea peretelui frontal al cazanului

Fig. 5. Scoaterea capotei din spate a cazanului.

Sistem de reglare 2000

Fig. 6: Deschiderea aparatului de reglare



® Aparatul de reglare se va ageza pe capota
frontala de acoperire a cazanului in asa fel incat
cérligele de la partea de jos a aparatului de
reglare sa intre in fafa in gaurile ovale (Fig. 7).
Conductele capilare ale senzorului de
temperatura si, la reglarea "Ecomatic”, conducta
senzorului de masurare a temperaturii apei
cazanului se va ageza in scobitura din capota
frontala a cazanului (Fig. 7).

Scobitura

® Aparatul de reglare se va apleca in faia si se va
apasa in jos pana cand ambele carlige elastice
au intrat in gaurile din spate (Fig. 7).

Fig. 7: Asezarea aparatului de reglare

@  Aparatul de reglare se va insuruba cu doué
guruburi pe capota din fata a cazanului (Fig. 8).

Fig. 8: Ingurubarea aparatului de reglare

® Se desurubeaza acoperirea nisei de cablu
(Fig. 9).

e  Conductele capilare ale senzorului de masurare
al temperaturii si, la reglarea "Ecomatic”
conducta senzorului de méasurare al temperaturii

; Acoperirea
apei cazanului, se vor conduce pe sub capota nigei de cablu
frontala a cazanului spre locul de masurare din
fata. Se va derula numai atat cat este necesar
(Fig. 9).

. . - | Conducta

® Conducta arzatorului se va conduce prin niga arzatorulu
cablului si pe sub capota din fata a cazanului in — Locul de
Spate spre partea de racordare a aparatului de masurare

reglare (Fig. 9).

Fig. 9: Partea frontala a cazanului



Senzorul temperaturii se introduce complet in
mansonul de imersie. Spirala din material plastic
se impinge atunci automat inapoi. Arcul de
compensare trebuie impins deasemenea in
mangonul de imersie (Fig. 10).

Siguranta senzorului (pachetul de livrare-aparat
de reglare) se preseaza lateral sau de sus pe
capul mangonului de imersie (Fig. 10).

Conductele racordului electric realizate dinainte
(din constructie) se vor conduce din spate prin
orificiul cablului in canalul de cablu la aparatul
de reglare (Fig. 11).

Conductele nu au voie sa atinga partile fierbinti
ale cazanului sau parti ale dispozitivului de
mentinere a curentului de gaze.

Se va realiza un racord fix de retea conform
EN 50165. Se vor respecta regulamentele locale.

Legaéturile cu fige ale conductei arzéatorului se vor
realiza conform planului de conexiuni.

Racordurile electrice realizate anterior - din
constructie ~ se vor lega conform planului de
conexiuni la legaturile cu fige ale aparatului de
reglare (Fig. 11).

Stecherele/figele se scot ugor cu ajutorul unei
surubelnite din regleta cu fige.

Se vor asigura toate conductele cu coliere de
cablu: Colierele de cablu cu cablu intercalat se
vor fixa de sus in sliturile colierului cadru capatul
butonului trebuie sa fie indreptat in sus. Colierele
cablului se apasa in jos si se preseaza. Capatul
butonului se comuta in sus (Fig. 11).

Portiunile mai lungi ale conductelor capilare si
legaturile se vor introduce in niga cablului.
Conductele capilare nu se vor indoi!

Numai la sistemul de reglare 2000:

Unitatea indicatoare se apleaca in pozitia dorita.
La combinatia cu un acumulator aflat la partea
de jos se recomanda ca unitatea indicatoare sa
stea in pozifie dreapta (Fig. 12).

Acoperirea nigei cablului i capota de acoperire
cu cleme a aparatului de reglare se ingurubeaza
din nou.

Atunci cand cazanul dupa montare nu se pune
imediat in functiune, se recomanda montarea
peretelui frontal al cazanului i protejarea prin
punerea peste el a cutiilor ambalajului.
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Fig. 10: Mangonul de imersie si senzorul
temperaturii
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Fig. 11: Legaturile cu fige si colierul cablului

Fig. 12: Sistemul de reglare 2000 - unitatea
indicatoare



7. Punerea in functiune

7.1 Pregatirea punerii in functiune

in cazul in care atmosfera in care se afla cazul
este foarte prafuita, de exemplu datorita lucrarilor
constructive in camera de amplasare, cazanul nu
are voie sa fie pus in functiune.

Un arzator murdar datorita lucririlor de
constructie trebuie curatat inaine de punerea sa in
functiune (vezi capitolul intretinerea).

Racordul de gaz se va realiza conform
prevederilor locale.

Conducta de gaz se va lega fara curent electric
la racordul de gaz. (Fig. 13).

Se instaleaza robinetul de gaz in conducta de
alimentare cu gaz.

Se recomandé montarea unui filtru de gaze in
conducta de gaze.

La gazul lichefiat aparatul de supraveghere al
gazelor de ardere livrat cu piesele de schimbare
a tipului de gaz, se va presa in conducta de gaz
langé racordul de gaz al cazanului de incalzire
cu discul de reglare in sus sau spre exterior
(Fig. 13) si se va realiza racordul electric
conform planului de conexiuni.

inainte de prima punere in functiune portiunile
noi de conducta pana la inclusiv locurile de
etangare la arméturile arzatorului de gaz se vor
verifica daca sunt etanse extern. Pentru aceasta
presiune de verificare la intrarea in armétura
arzatorului de gaz trebuie s fie de maxim

150 mbar.

Daca in urma acestei verificari se constaté vreo
neetangeitate, se va efectua depistarea locurilor
de iegire a gazelor la toate legéturile cu o
substanta spumanta. Substanta trebuie s fie
admisa drept mijloc de verificare a etanseitatii la
gaze. Substanta nu se va aplica pe conductele
de racord electrice.

La instalatiile deschise marcajul rosu al
manometrului se va fixa pe presiunea necesari
a instalatiei. La instalatiile inchise acul
manometrului trebuie sa fie n interiorul
marcajului verde.

Se verifica nivelul apei instalatiei; dacé este
necesar se va completa cu apa si se va
dezaerisi intreaga instalatie.

in cazul pierderilor de apa pe timpul functionarii,
se completeaza cu apa si se dezaeriseste
instalatia. Atunci cand se pierde des apa, se va
cerceta cauza si se va remedia imediat.

Se deschide incet robinetul de gaze.

Dezaerisirea conductei de alimentare cu gaz:
Surubul de inchidere a niplului de verificare
pentru presiunea de racord si dezaerisire de la
armétura arzatorului de gaz (Fig. 14 respectiv
Fig. 15) se va desface usor, numai doua rotati.
Daca nu mai este aer se inchide din nou surubul
de inchidere a niplului de verificare.

Se inchide robinetul de gaze.

Aparatul de
supraveghere a _@‘
presiunii gazului

(necesar numai W B
la gaz lichfiat; g
poate fi montat

ai rotit cu 900)
O

Racordul
de gaz

Fig. 13: Racordul de gaz

Niplul de verifi-
care pentru
presiunea de
racord si de-
zaerisire

Fig. 14: Armétura arzatorului cu gaz
"BM” 762-012

Niplul de verifi-
care pentru
presiunea de
racord si de-
zaerisire

Fig. 15: Armatura arzétorului de gaz
"Honeywell” VR 4601




7.2 Procesul verbal de punere in functiune

insemnati vé rog lucrarile de punere in functiune si treceti valorile masurate.

Tineti cont neaparat de indicatiile de pe urmatoarele pagini.

Lucrari de punere in funcfiune Observatii sau valori masurate
1. Notarea valorilor caracteristice
ale gazelor: indicele Wobbe in kWh/m3
Puterea caloricé la functionare in kWh/m?3
2. S-a efectuat controlul etanseitatii? D
8. Verificarea: Deschiderile de aspiratie i circulatie D
a aerului i racordul gazelor de ardere
4. Verificarea echiparii cu aparatura (duze corecte?)
la nevoie se va schimba tipul de gaz [:I
5. Punerea in functiune a arzatorului [:I
6. Masurarea presiunii de racord a gazului
(presiunea de curgere) in mbar
7. Masurarea presiunii duzelor in mbar
8. Controlul etangeitatii in stare de functionare |:|
9. Inregistrarea valorilor mésurate [:]
Presiunea de refulare in Pa
Temperatura brutéa a gazelor de ardere tg in°C
Temperatura aerului ty in°C
Temperatura neta a gazelor de ardere tg - ta in°C
Continutul de monoxid de carbon (COp)
sau continutul de oxigen (Oy) in %
Pierderi de gaze de ardere qq in %
Continutul de monoxid de carbon (CO), fara aer in ppm
10. Verificarile functionarii D
Méasurarea curentului de ionizare in pA
11. Montarea peretelui frontal D
12. Informarea beneficiarului, D
predarea documentatiei tehnice
13. Confirmarea punerii in functiune ]
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